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Asóciese con la tecnología GrowSmartTM

Cuando usa su sistema de irrigación Zimmatic junto con la tecnología GrowSmart, está escogiendo la mejor forma  
de controlar la aplicación de agua, en sus campos de caña de azúcar.
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FieldBASIC
•	 �Establece el 

estándar para el 
sistema de control 
manual

•	 �Iconos fáciles de 
entender, aceleran 
y simplifican las 
operaciones

•	 �Los indicadores 
luminosos proveen 
una revisión rápida 
de los estados del 
sistema

FieldVISION
•	 �El más fácil de 

operar
•	 �Una sola gráfica 

provee un rápido 
estado visual, 
mejorando el 
manejo de la 
irrigación.

•	 �Planes 
automatizados de las 
áreas hacen ahorrar 
agua, energía y 
mano de obra.

•	 �Ajusta 
correctamente la 
profundidad de la 
aplicación del agua, 
seleccionando la 
opción de una lista 
personalizada.

•	 �Un diario histórico 
monitorea el 
uso del agua y el 
rendimiento del 
pivote.

FieldBOSS
•	 �Más potente, 

programable y 
expandible

•	 �Operaciones 
versátiles en modo 
automático o 
manual.

•	 �Opciones de 
planeación paso 
a paso, ayudan a 
ahorrar agua, mano 
de obra y energía

•	 �Tiene más memoria 
que la mayoría 
de los paneles de 
control

FieldNETTM

•	 �Manejo de irrigación 
desde la Web en 
Tiempo Real

•	 �Se conecta con 
todos sus pivotes, 
sin importar 
la marca, y le 
permite el acceso 
y el control, 
desde cualquier 
computadora o 
teléfono

•	 �Nuestro portal fácil 
de usar, permite 
configurar los 
requerimientos 
de riego y hacer 
ajustes fácilmente y 
rápidamente.

•	 �Aplicaciones 
precisas de agua 
para una eficiencia 
máxima

•	 �Alertas de mensajes 
de texto, lo 
mantienen al día 
sobre el estatus de 
los pivotes

Manejo  
de recursos
•	 �Los sensores de 

la humedad de la 
tierra, optimizan el 
uso del agua, de los 
fertilizantes y de la 
energía.

•	 �Los sistemas de 
inyección de 
químicos, mejoran 
la aplicación de 
fertilizantes y de 
químicos.

La verdadera fuerza de la irrigación Zimmatic
M ay or   prod    u cc  i ó n  de   ca  ñ a  y  ma y ores     i n g resos   

Riego de pivote central Zimmatic
Tenga un sistema de irrigación hecho a la medida de sus campos, para una 
aplicación eficiente y uniforme.

Irrigación Lateral Zimmantic
Riegue el <98%> del campo cuadrado o rectangular y remolque su sistema de 
irrigación entre los campos.

Ventaja de posicionamiento 
usando libranzas ultra altas

Zimmatic trabajando
Esta foto satélite muestra un sistema de irrigación de pivote 
central de Zimmatic, trabajando en un campo de caña de 
azúcar en la República de Mauritania.Image © 2007 DigitalGlobe, © Europa Technologies, © 2007 TerraMetrics.

a. Altura estándar
b. Libranza alta
c. Libranza ultra alta

a. b. c.
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Para obtener altos rendimientos, 
es indispensable irrigar al cultivo 
de caña de azúcar la cantidad 
adecuada de agua. El sistema de 
irrigación Zimmatic, le ofrece una 
solución efectiva, de bajo costo 
y que reduce los riesgos cuando 
el clima no coopera. También da 
más flexibilidad a los productores, 
porque el tiempo de siembra no 
se ve afectado por las condiciones 
climáticas. 

Además, una buena irrigación 
tiene un impacto directo e  
importante, en la producción 
de toneladas de caña por unidad 
de área y en el rendimiento de 
sacarosa. Y de eso se trata.

Sistemas de irrigación 
Pivote/lateral – Cantidad 
adecuada, momento 
adecuado, aplicación 
adecuada
Aplicar la cantidad de agua 
adecuada en el momento adecuado, 
es de suma importancia si queremos 
obtener una buena producción. 
Pero también es importante, 
aplicarla de forma uniforme. Los 
sistemas de irrigación por gravedad 
o compuertas, aspersión de cañón, 
no cumplen en esta área, pero los 
sistemas de pivote, distribuyen el 
agua de manera uniforme por todo 
el campo de caña. 

Pivotes/laterales versus 
Irrigación por inundación

Menos desperdicio
El beneficio más obvio de regar 
con un sistema de pivote o lateral, 
es que produce menos desperdicio 
de agua. Obtiene una aplicación 
de agua precisa y uniforme a 
través de los surcos, en lugar de 
tener demasiada agua en la parte 
inicial del surco y poca agua al 
final del mismo. (No tendrá agua 
que se evapore y CREO QUE 
NO PUEDES DECIR QUE 
NO HABRA AGUA QUE SE 
EVAPORE) podrá controlar el 
tiempo y la cantidad de agua que 
aplique. También habrá menos 
agua residual o agua que se escurra, 
lo cual ayudará a prevenir la 
contaminación del nivel freático y 
de los arroyos cercanos.

Menos costos  
de mano de obra	

El sistema de irrigación de 
pivote o lateral de Zimmatic es 
automatizado. Nadie tiene que 
mover los tubos, o abrir y cerrar 
las compuertas. No hay acequias 
para mantener los pivotes. Un 
técnico puede operar hasta 25 
pivotes. Además, puede solicitar 
las opciones de control remoto y de 
monitoreo a distancia.

Mayor rendimiento sobre  
las inversiones
Año tras año, la larga vida de un 
sistema de pivote o lateral, le hará 
ahorrar dinero. Usará menos agua 
y reducirá los costos de energía 
por la baja presión de operación. 

Un sistema de pivote o lateral 
de Zimmatic, también le permite 
aplicar químicos y fertilizantes 
de forma uniforme, precisa y 
económica. Todo esto, siempre 
resulta en mayores producciones.

Pivotes/laterales  
versus el goteo

Mejor rendimiento de la 
inversión
La instalación por hectárea (acre) 
del sistema de pivote o lateral, 
cuesta menos. Por ejemplo, el 
instalar un sistema de riego por 
goteo de Subsuperficie línea  
de goteo enterado (SDI) sobre 
50 hectáreas (125 acres).2, cuesta 
200% más, que el sistema  
de pivote. En campos más grandes, 
la diferencia del costo es aún 
mayor. El rendimiento del riego  
es similar al del uso del goteo  
(95% v. 97%).3

Reducción de problemas de 
mantenimiento y de costos 
de mano de obra
Comparándolo con un sistema SDI, 
el mantenimiento del sistema de  
pivote y lateral, es mucho más 
sencillo. No hay taponamiento del 
emisor, ni mantenimiento de filtros –   
solo requiere un filtro de malla 
en la entrada. Los roedores, las 
raíces y los equipos de cultivo, no 
dañarán su sistema. Ni las algas, ni 
los químicos no serán un problema.

Más beneficios para usted y 
el medio ambiente
Puede monitorear y controlar su 
sistema de irrigación de pivote/
lateral, de forma remota. Puede 
aplicar agua rápidamente después 
de sembrar y volver a aplicar 
agua, todas las veces que sea 
necesario. Además, no maltrata 
su campo. Cuando quiera remover 
su equipo, no tendrá que remover 
o reemplazar cinta SDI dañada o 
deteriorada. Además, los sistemas 
de pivote son casi 95% reciclables. 

¿Por qué regar? ¿Por qué usar pivotes/laterales?

Además de que los sistemas de 
irrigación Zimmatic han sido por 
más de treinta años, la primera 
opción de los irrigadores en el 
mundo, ya que su inversión se 
recuperará varias veces durante 
la vida de uso del sistema. Es 
un equipo duradero, probado 
exitosamente en el campo bajo 
diferentes condiciones climáticas y 
tiene características especialmente 
diseñadas para mejorar el 
desempeño como:

• �Exclusivos anillo de colector 
externo, que elimina las 
restricciones del flujo del agua,  
a diferencia de los diseños 
de otros tipos de pivotes con 
conductores internos.

• �Conductos de salida conformados 
en la tubería, aseguran hilos 
perfectamente combinados para 
asegurar un cierre hermético a 
diferencia de las salidas soldadas 

que pueden gotear, como sucede 
en otras marcas de pivotes.

• �La unión “Uni-Knuckle” de los 
tramos, provee flexibilidad sin 
presión entre los tramos, lo que 
permite manejar pendientes  
o desniveles del terreno de  
hasta 30%.

• �Diferentes despejes o libranzas 
Altas y Ultra Altas proveen el 
espacio necesario bajo el equipo, 
para  producir una variedad 
mayor de caña de azúcar.

• �La transmisión avanzada de 
potencia a las llantas (caja de 
engranajes del Center Drive y 
PowerDrive) asegura una larga 
vida y una operación duradera 
en las exigentes aplicaciones 
de la caña de azúcar, en donde 
la característica principal es un 
follaje espeso y húmedo.

• �Los tubos de los tramos pueden 
ser revestidos con polietileno 
para el manejo de aguas 
corrosivas.

Ofrecido por un líder 
internacional

Lindsay tiene una red mundial 
de concesionarios, fábricas en los 
Estados Unidos, Brasil, Francia y 
Sudáfrica, y oficinas adicionales 
en China, Egipto, Guatemala y 
México.

Lindsay ha instalado proyectos 
de irrigación para la caña de 
azúcar, en Australia, Sudáfrica, 
la República de Mauritania, 
Brasil y Centroamérica. Podemos 
coordinar una gran variedad de 
recursos para implementar sistemas 
de irrigación, llave en mano, dónde 
sea necesario.

¿Por qué escoger Zimmatic?

La   re  l ac  i ó n  en  t re   
l a  u n i f orm   i dad    y  l a  
prod    u cc  i ó n  de   l a  ca  ñ a 
de   az  ú car   1 	

Coeficiente de 
Uniformidad 

(UC)

Producción 
relativa de 

caña de azúcar

100% 1.00

95% 1.00

90% 0.99

85% 0.98

80% 0.97

75% 0.95

70% 0.93

65% 0.90

60% 0.86

55% 0.82

50% 0.77

Figure A
Irrigación de Pivote/Lateral

Figure B 
Irrigación por inundación

Exclusivo anillo de colector

Conductos de salida conformados

Tubos de poli teneño

Irrigación  
Relativa

Producción 
relativa de la 

Caña de azúcar

0.25 0.54

0.50 0.83

0.75 0.96

1.00 1.00

1.25 0.98

1.50 0.92

1.75 0.85

P rod   u cc  i ó n  re  l at i va  

de   l a  ca  ñ a  de   az  ú car   

se  g ú n  d i f eren    t es   

can   t i dades      re  l at i vas    

de   i rr  i g ac  i ó n 1 	

Por cada 10 mm (0.4 pulgadas) 
de agua que se aplica al cultivo, 
se produce una tonelada de caña, 
por hectárea. Nota: Regar de más, 
puede afectar la producción y  
resultar en costos operativos  
más altos.

La   i rr  i g ac  i ó n  a f ec  ta  cada     f ase    de  l  crec    i m i en  t o

1.1

0

1 2 3 4

Kc: 0.5-0.6* Kc: 0.75-1* Kc: 1.1* Kc: 0.65*

Siembra: Las raíces 
pequeñas y no muy profundas, 
necesitan poca agua. En esta 
etapa, más que en cualquier 
otra, se necesitan riegos más 
frecuentes. La falta de agua 
tiende a tener un gran impacto 
en la producción de toneladas 
de caña de azúcar por unidad 
de área, porque reduce la 
cantidad de plantas adultas.

CrecimientoVegetativo: 
En esta fase crítica, el 
crecimiento y la producción 
resienten cualquier falta  
de agua.

Producción:  Poco 
crecimiento vegetativo, pero 
una importante acumulación 
de sacarosa. Cualquier falta 
de agua, iniciaría el proceso 
de madurez y detendría la 
acumulación de sacarosa, 
antes de su fase óptima.

Madurez:  Requiere tierra 
con poca humedad, entonces 
hay que reducir la irrigación 
y posteriormente, dejar de 
regar para que la caña llegue 
a su madurez.

En cada fase del crecimiento de la 
caña de azúcar, desde la siembra 
hasta la madurez, es importante 
tener la cantidad adecuada de 
riego. En Lindsay, tomamos en 
cuenta varios factores al momento 
de diseñar sistemas de riego 

adecuados a sus necesidades, como 
son los microclimas locales, el tipo 
de suelo y su elevación sobre el 
nivel del mar.

Para determinar los requisitos 
de agua de la caña de azúcar, 

la relación entre el coeficiente 
de cultivo (Kc) de la caña y la 
evapotranspiración (ETp), es 
fundamental. El Kc difiere en  
cada fase del desarrollo de la caña 
de azúcar.  
Requisitos de agua = ETp x Kc

Nota: Un mejor Coeficiente de Uniformidad no garantiza una mayor producción de sacarosa, si no se cumple con el abastecimiento total de agua requerida para la cosecha,  
ya que esto resultaría en un déficit hídrico.
*Los valores  Kc mencionados son sólo un promedio. Los valores Kc locales se modificarán, dependiendo del microclima, el terreno y la variedad de caña local.
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desempeño como:

• �Exclusivos anillo de colector 
externo, que elimina las 
restricciones del flujo del agua,  
a diferencia de los diseños 
de otros tipos de pivotes con 
conductores internos.

• �Conductos de salida conformados 
en la tubería, aseguran hilos 
perfectamente combinados para 
asegurar un cierre hermético a 
diferencia de las salidas soldadas 

que pueden gotear, como sucede 
en otras marcas de pivotes.

• �La unión “Uni-Knuckle” de los 
tramos, provee flexibilidad sin 
presión entre los tramos, lo que 
permite manejar pendientes  
o desniveles del terreno de  
hasta 30%.

• �Diferentes despejes o libranzas 
Altas y Ultra Altas proveen el 
espacio necesario bajo el equipo, 
para  producir una variedad 
mayor de caña de azúcar.

• �La transmisión avanzada de 
potencia a las llantas (caja de 
engranajes del Center Drive y 
PowerDrive) asegura una larga 
vida y una operación duradera 
en las exigentes aplicaciones 
de la caña de azúcar, en donde 
la característica principal es un 
follaje espeso y húmedo.

• �Los tubos de los tramos pueden 
ser revestidos con polietileno 
para el manejo de aguas 
corrosivas.

Ofrecido por un líder 
internacional

Lindsay tiene una red mundial 
de concesionarios, fábricas en los 
Estados Unidos, Brasil, Francia y 
Sudáfrica, y oficinas adicionales 
en China, Egipto, Guatemala y 
México.

Lindsay ha instalado proyectos 
de irrigación para la caña de 
azúcar, en Australia, Sudáfrica, 
la República de Mauritania, 
Brasil y Centroamérica. Podemos 
coordinar una gran variedad de 
recursos para implementar sistemas 
de irrigación, llave en mano, dónde 
sea necesario.

¿Por qué escoger Zimmatic?

La   re  l ac  i ó n  en  t re   
l a  u n i f orm   i dad    y  l a  
prod    u cc  i ó n  de   l a  ca  ñ a 
de   az  ú car   1 	

Coeficiente de 
Uniformidad 

(UC)

Producción 
relativa de 

caña de azúcar

100% 1.00

95% 1.00

90% 0.99

85% 0.98

80% 0.97

75% 0.95

70% 0.93

65% 0.90

60% 0.86

55% 0.82

50% 0.77

Figure A
Irrigación de Pivote/Lateral

Figure B 
Irrigación por inundación

Exclusivo anillo de colector

Conductos de salida conformados

Tubos de poli teneño

Irrigación  
Relativa

Producción 
relativa de la 

Caña de azúcar

0.25 0.54

0.50 0.83

0.75 0.96

1.00 1.00

1.25 0.98

1.50 0.92

1.75 0.85

P rod   u cc  i ó n  re  l at i va  

de   l a  ca  ñ a  de   az  ú car   

se  g ú n  d i f eren    t es   

can   t i dades      re  l at i vas    

de   i rr  i g ac  i ó n 1 	

Por cada 10 mm (0.4 pulgadas) 
de agua que se aplica al cultivo, 
se produce una tonelada de caña, 
por hectárea. Nota: Regar de más, 
puede afectar la producción y  
resultar en costos operativos  
más altos.

La   i rr  i g ac  i ó n  a f ec  ta  cada     f ase    de  l  crec    i m i en  t o

1.1

0

1 2 3 4

Kc: 0.5-0.6* Kc: 0.75-1* Kc: 1.1* Kc: 0.65*

Siembra: Las raíces 
pequeñas y no muy profundas, 
necesitan poca agua. En esta 
etapa, más que en cualquier 
otra, se necesitan riegos más 
frecuentes. La falta de agua 
tiende a tener un gran impacto 
en la producción de toneladas 
de caña de azúcar por unidad 
de área, porque reduce la 
cantidad de plantas adultas.

CrecimientoVegetativo: 
En esta fase crítica, el 
crecimiento y la producción 
resienten cualquier falta  
de agua.

Producción:  Poco 
crecimiento vegetativo, pero 
una importante acumulación 
de sacarosa. Cualquier falta 
de agua, iniciaría el proceso 
de madurez y detendría la 
acumulación de sacarosa, 
antes de su fase óptima.

Madurez:  Requiere tierra 
con poca humedad, entonces 
hay que reducir la irrigación 
y posteriormente, dejar de 
regar para que la caña llegue 
a su madurez.

En cada fase del crecimiento de la 
caña de azúcar, desde la siembra 
hasta la madurez, es importante 
tener la cantidad adecuada de 
riego. En Lindsay, tomamos en 
cuenta varios factores al momento 
de diseñar sistemas de riego 

adecuados a sus necesidades, como 
son los microclimas locales, el tipo 
de suelo y su elevación sobre el 
nivel del mar.

Para determinar los requisitos 
de agua de la caña de azúcar, 

la relación entre el coeficiente 
de cultivo (Kc) de la caña y la 
evapotranspiración (ETp), es 
fundamental. El Kc difiere en  
cada fase del desarrollo de la caña 
de azúcar.  
Requisitos de agua = ETp x Kc

Nota: Un mejor Coeficiente de Uniformidad no garantiza una mayor producción de sacarosa, si no se cumple con el abastecimiento total de agua requerida para la cosecha,  
ya que esto resultaría en un déficit hídrico.
*Los valores  Kc mencionados son sólo un promedio. Los valores Kc locales se modificarán, dependiendo del microclima, el terreno y la variedad de caña local.






